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Recommandation importante

II est vivemnent conseillé aux dessinateurs qui utiliseqr cette normalisation de Vindiquer clairement en note infrapagi-
nale des publications, selon 12 formule suivante :

Représentation des céramiques conforme 3 }a Normalisation de Montpellier (1976)
(P.Arcelin et Y Rigoir, Normalisation du dessin en céramologie, n*spécial 1 Doc. Arch. Mérid., 1979).

1- A I'tnvitation de 1a Direction des Anriquités Historiques du Centse, en Ma; 1971. Compte-rendu dans RAC.XU, 3.4, 1973, p. 345-348.
2-Y. Rigoir, Le destin techns,

qus en céramologie, Publication du Laboratoire d"Erude et de Documentatjon des Sigillées Paléochrétiennes, Lambesc,
1973, 95p.




N
ol
-
E
N
L
|
|
"
|
|
'
'
|

—

1. LES FORMES

1.1. PRINCIPES GENERAUX

Les principes généraux adoptés pour le
dessin de vases en céramique sont ceux
définis dans I"ouvrage d*Y Rigoir (3}). On

ne rappellera ici que les principes fonda-
mentaux.

V1.1, Définstion des éléments consiituant le dessin d'un
vase (fig 1)

Fig. 1 1 Section : 2 Vuce intéricure i 3 Ligne de séparation des vues
wntéricure et extériense ;4 Vue exeéricure ; 5 Profil ;6 Plan
d’ouverture ; 7 Plan interrnédiaire ; B Plan de base.

LL.1.1. Plan d'ouverrure (fig.1.6), plan de base
{fig.1.8}.plans intermédiaires (fig.1,7) :
Ces différents plans sonr représencés par
des segments rectilignes, parailéles et hori-
zontaux (voir aussi 1.1.3).

1.£.1.2. Limite des vues extérieure et intérieure (fig.1,3) :
Le dessin est divisé en deux parties symétri--

3- Y. Rigoir. i6/d.

Ques de part et d'autre d'une ligne verti-
cale, appelée ligne de limite ou de sépara-
tion entre les vues extéricure et tneérieure.

1.1.1.3. Section et coupe :

La scction est la tranche de vase (fig.1,1)
obtenue en faisant passer un plan verical
par I'axe de roration du vase.

L4 coupe (fig.1,2) est définie comme ce
qui est visible aprés que Fon ait coupé le
vase : elle comprend donc la section et la
vue des parries restanres.

L1.L4. Vue extéricure et profil :

La vue extéricure (fig.1.4) est ce que voir
un observateur placé devant le vase pet-
pendiculaitement 3 I'axe et théoriquement
i I'tnfini ; le dessin de céramique ne rend
pas la perspective (voir 1L2.4).

Le trait qui limite le dessin de Iz surface
extérieure du  vase est appelé  profil

{fig.1,5).
1.1.2. Représentation des differenss Eléments du dessin

1.1.2.1. Plan d'ouverture, plan de base, plans intermé-
diaires :
Ces plans sont marérialisés par des trairs
conunus {voir 1.1.3.).

1.1.2.2. Limite des vues extéricure er intérieure :
Cette limite est marérialisée Par un trai
continu (voir 1.1.3.) qui s’arrére sur les
Plans d’ouverture et de base, qui ne les
dépasse en aucun cas.
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1.1.2.3. Section et coupe :

Fig. 2 -

Lz section est remplie en aplat noir. Excep-
tionnellement, lorsque la section présente
une teés grande surface, il est possible de la
hachurer.

Exemple : dessin de dofium prévu pour
une réduction R 1:10, la section sera rem-
plie en aplat noir. Mais pour un dérail de
bord de doffum prévu pour R 1:3, il est
possible de hachurer Iz section, afin d’&vi-
ter une rache noire dans la misc en page.
La vue intérienre dolr étre traitée comme la
vue extéricure (voir 1.1.2.4.) (fig.2).

1.1.2.4. Profil et vue extérieure :

Le profil est matérialisé par un traic continu
(voir 1.1.3.). Comme Je dessin de céramique
n’cst pas un dessin en perspective (voir
1.1.1.1.}, on évitera de rendre la courbure
des vues exréricure er intéricure par des
ombres, des potntillés ou des hachures
diverses : il serait itlogique de refuser la
perspective et de représenter néanmoins la
courbure (fig.3).

1.1.3. Les trasts continus

1.1.3.1. Traits concernant la forme -

Fig. 3.

Tous les traits concernant la forme {c'est 3
dire les traits de marérialisation du profil,
du plan d’ouverture, du plan de base, des
plans intermédiaires, de la ligne de sépara-

e————
—_—

tion des vues extérieure et intérieure} doi-
vent étre tracés avec la méme plume.

1.1.3.2. Rappon enue les traits et fa section -

Aucun trait, quel qu’ill sair, ne doit roucher
la section. Sur un dessin original, prévu
pour une réduction R 1:3, les traits s'arré-
tent 2 3mm de la section (soit aprés réduc-
tion, 2 lmm. Pour les autres cocfficients de
réduction, prévoir sur 'original |'espace en
conséquence) (voir par exemple fig.1).

1.1.4. Les zraits discontinus

1.1.4.1. Restitution des parties manquantes

Employer des tirets de 3mm, séparés par des
espaces de 2mm (pour R 1:3) {voir par
exemple fig.15). '

1.1.4.2. Indication d'orientation difficile’

Employer des urets de Smm, séparés par des
espaces de Smm (pour R 1:3) (voir fig.11).

1.1.5. Les trasts de liaison

Ils sont nécessaires pour relier les vues com-
plémentaires au dessin principal (vues de
face, vues en plan, aggrandissements). Les
traits de liaison doivent mesurer Smm (pour
R 1:3} (fig.2 et 29).

1.2, DESSIN COMPLET DU VASE

Ce type de dessin comprend la coupe et la
vue extéricure. Il est préférable, dans tous
les cas, pour une bonne visualisation de
I"objer. Pour des cas d"utilisation d'un des-
stn partiel, voir cependant 1.3.




1.2.1. Cas du vase compler

1.2.1.1. Définition ;

Du point de vue du dessinarcur, le vase
scra dit complet ;
- ou bien lorsqu’on posséde la rotalité du
vase,
- ou bien lorsqu’on posséde assez de tes-
sons, depuis le bord jusqu'i fa base, dispo-
sésde telle maniére que, par recoupements
il soit possible, sans incertitude, de resti-
tuer une section du vase done, 1 la fots

- 1l ne manque aucune partie

- on peut mesurer le diameéue

- on peut mesurer 'inclinaison.

1.2.1.2. Indication du diamétre d'ouverture :

L’indication chiffrée du diaméwure d'ouver-
ture est facultative, mais conseiilée dans la
plupart des cas.

1.2.1.2.1. Mode d’indication du diamérre d'ouverture :

La mesure est celle du diamérre, exprimée
en centiméires, sans indication d'unicé.
Ex : 18. Les chiffres doivent érre piacés au
début du crair horizental de 'ouverture,
¢6té coupe, et 4 Imm 2u-dessus de ce trait
{pour R 1:3) (fig.4 ec suiv.).

Il faut utiliser des chiffres simples, facile-
ment lisibles. Ex : chiffres birons corres-
pondant i une haureur de 14 i 16 poinrs
(normalisacion Letraser), soit 3 3 4mm
{Univers 55).

Fig. 4 -

1.2.1.2.2. Précauttons a prendre :

- 51 la mesure a écé effectuée au point de
contact du sommet du vase avec un plan
horizontal (point de rangence du bord),
procéder comme indiqué 3 1.2.1.2.1. fig 4
- 81 la mesure a € effectuée en un autre
potnt, ou 5’1l peut v avoir doute (cas d'un
vase i marli horizoncal, par exemple),
matérialiser le point ou la mesure a écé
effectuée par un symbole en forme de
uiangle effilé de 3 4 5mm, placé cdeé

coupe, au-dessus de la section, sur la
méme ligne que le nombre (fig.5).

~ I

Fig. 5 -

1.2.1.2.3. Indications d'un diaméwe approximatif
(fig.6) :
- ou bien, faire précéder l¢ nombre du
signe ™ Ex: _ 18 )
- ou bien, indiquer la fourchette d'impié-
cision. Ex : 17-19

IT-1% o =18

Fig. 6 -

1.2.1.3. Vase irgégulier, par suite de déformartion invo-
lontaire :
Ce paragraphe concerne un vase voilé, ou
bancal. Pour les déformations volonraires,
voir 1.6.

1.2.1.3.1. La déformaiton est légére :

Dans ce cas, représenter le vase de fagon
idéalisée, c'est i dire symétrique de part et
d'aurre de la limite des vues extérieure et
intéricure. Pour cela, choisir une moyenne
donnant |"aspect du vase avant déforma-
tion (appréciation de Parchéologue) 51
nécessaire, indiquer le défaur dans le caca-
logue.

1.2.1.3.2. Lz déformation est prononcée :
Ceute  appréciation est du ressorr de
I'archéologue. Pour fixer les idées, on con-
sidérera, par exemple, qu'une déforma-
tion est prononcée quand elle accuse un
décalage supérieur 4 20 grades par rapport
& la position normale.
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Dans ce cas, représenter les deux extrémes,
c’est 4 dire, le point le plus haut i fa sec-
tion, et le point le plus bas sur le profil. La
section et le profil dans leur ensemble ren-
dront compte des déformations extrémes
du vase, selon un plan vertical (fig.7).
Pour les déformations selon un autre plan,
voir 1.2.1.3.3..

-\\\‘—_

Fig. 7 -

1.2.1.3.3. Autres déformations -

Joindre une vue en plan au dessin princi-
pal {voir 1.1.5.).

1.2.1.4. Reptésentation des changements de courbure :

1.2.1.4.1. Changernent de courbure selon une aréte vive -

il doit étre représenté sur la vue extéricure
ou sur la vue intérieure (ou les deux i la
fois), par un trait continn horizontal, tracé
avec la méme plume que celle uilisée pour
le trait du profil (voir 1.1.3.) (fig.8).
Dérogation : En cas de décor sur ['arére, il
est possible de supprimer le trait continu,
afin d'éviter la surcharge du décor.

A

Fig. 10 -

-_— ey

1.2.1.4.2. Changement de courbure selon un profil

arrondi ;

Ce type de changement n'est pas maréiia-
l1s€ (f1g.9).

Fig. 9 -

1.2.1.4.3. Sillons de tournage et méplars de tournassage

ou de lissage :

En régle générale, on ne doit norer que les
changements de courbure affecrant la
forme, et non cecux dis au faconnage
comme les sillons de tournage ou les
méplats de rtournassage. Cependant,
lorsqu’on veur mettre en valeur un déiail
de cette nature, voir 1.2.1.5.

1.2.1.5. Reptésentation d'un dérail de la picce :

Lorsqu’il est nécessaire de représenter un
dérail 4 une échelle plus grande que celle
du dessin principal, il faut dessiner la par-
ue du vase concernée dans un cartouche,
en lui donnant la méme orientarion que
celle qu'elle a sur le dessin prncipal. Indi-
quer I'échelle, aprés réduction, 2 c6té du
cartouche, ou bien, placer une échelle gra-
phique i I'intérieur du cartouche. Enfin.
relier le cartouche au dessin principal (voir
1.1.5.) (fig.10).

o i



1.2.1.6. Représentation d'une orientation difficile :

Lorsque 'onentation n'est pas stre, i faot
matérialiser 'orientation probable par un
trait discontinu, qu'il s’agisse de l'orienta-
tion du plan d'ouverture, du plan de base,
des plans intermédiaires ou de la ligne de
séparation des vues extérieure et intéricure
{voir 1.1.4.2)) (fig.11).

1.2.2. Cas du vase fragmentaire

1.2.2.1. Définicion :

Cas du vase dont on ne posséde pas assez
de fragmencs jointifs pour en dessiner la
forme compléte selon un plan vertical
{comme en 1.2.1.}, et qui n'est pas resti-
tuable (comme indiqué en 1.2.3).

1.2.2.2. Représentation de la limite de la section :

Elle doit &ure dentelée pour montrer qu'il
y a brisure.

1.2.2.3. Représentarion des limites sur les vues extérieure

et intérieure -

La brisure sera marquée par un traic théori-
que, brisé et linéaire (ne pas faire d'ondu-
lations). I ne faut représenter les contours
de la brisure réelle que si elle a un rapport
avec un décor {voir 2.3.3.2.2., 2.3.3.2.1.2. et
2.3.33.2.1.) (fig.12).

Fig .12 -

1.2.2.3.1. Dérogations :

Il ne faur pas marguer de brisure si cela
doit géner ta compréhension du dessin -

11

Ex : bord d’assictre faceté cassé sous une
facette, ou pied cassé net au dépant de la
panse {fig.13).

N

N\

A1

Fig.13 -

1.2.2.3.2. Dans le cas d’une base de vase cassée prés du
niveau du pied et dont le fond interne est
nettement plus haut que le niveau de la

cassure, une représentation de la brisure
sur la vue extéricure s'impose, pour que le
dessin demeure compréhensible. La cas-
sure peur alors étre remplie au pointillé.
C'est un cas tout i fait exceptionnel

{fig.14).

Fig.14 -

1.2.2.4. Représentacion des contours exacts du {ou des)
tesson (s) :
Cette représentation est i proscrire, sauf en
cas de décor interrompu par 1z brisure (voir
2.3.3.2.1.2. et 2.3.3.2.2.).

1.2.2.5. Représentation de I'épaisseur de la cassure :
Certte représentation est i proscrire en régle
générale, sauf dans le cas envisagé ci-
dessus (1.2.2.3.2.).

1.2.2.6. Représentation des changements de courbures :
Mémes conventions qu'en 1.2.1.4.

1.2.2.7. Agrandissement d’un déraif :
Mémes convencions qu'en 1.2.1,5.

1.2.3. Cas du vase d recomsitsuer grapbiguement 3 partir
de fragmenis non jorntifs

1.2.3.1. Définition :
Cas du vase dont on posséde des fragments
non joincfs, qui permertent coutefors de
se faire une idée de sa forme. Le dessin
doit indiquer quelles sont les limites de
V'incertitude.
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1.2.3.2. 5i la reconstitution logique est possible :

- Laisser dans la section, sur la ligne de
séparation des vues extéricure ct intérieure
¢t sur le profil, un blanc indiquant les par-
lics manquantes, et raccorder les partics
cxstanzes par un trait discontinu (sclon
L.1.4.1.) (fig.15).

G

-
Ay
iy
-
-
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Fig.15 -

- Les sections sont 3 denteler (comme en
1.2.2.2.).

- Sur les vues extéricure et intérieure, ne
représenter que les brisures inféricure ou
supérieure ou les deux, selon les direcrives
de 1.2.2.3. Ne pas surcharger le dessin par
des brisures intermédiaires, sauf si elles
intéressent un décor et, dans ce cas, repré-
senter les contours exacts des brisures (se
reperter 4 2.3.3.2.1.2., 2.3.3.2.2. e«
2.3.3.3.2.1) (fig.16).

1.5

( | )

Fig.16 -

Remarque : la restitution d'une partie
manquante en trarr discontinu, lorsqu'elle
est possible, ne doit cependant éure exéeu-
tée que si elle est indispensable 2 la com-
préhension du dessin ; mais 1l faur se gar-
der d’en abuser.

Ex : Dans e cas d'un vase cassé au nivean
de "amorce du pied, il est possible de res-
tiruer le pred en trait discontinu, mais on
devra sc dispenser de figurer ia brisure
inférieure de fa piéce, afin d'éviter une
surcharge du dessin {fig.17).

7.5

|

[

Fig.17 -

1.3.2. Section

1.2.3.3. 81 la restirution est incertaine -

Représenter les éléments de forme que
I"on posséde, soit les uns i c6t€ des antres,
soit les uns sous les aurres, et les relier par
un wrait {voir 1.1.5.} (fig.18).

Fig.18 -

1.3. DESSIN PARTIEL D'UN VASE

1.3.1. Définition

On appellera dessin partiel d'un vase, un
vase représenté par sa seule secrion.

Ce type de dessin peut étre urilisé pour
- monurer les varizntes de forme d'un type
de vase par ailleurs entiérernent dessiné
(variantes du bord, par exemple).

- montrer un &lément dont on ne peut
mesurer le diamétre, ou que I'on ne peut
orienter, mais qQui présente un intérét
{parce qu'll porte un décor, par exemple).

Se reporter en 1.1.1.3. er 1.2.2.2.

1.3.3. Représentation de !'orientation

1.3.3.1. Quand le resson a un bord ou un fond -

L'ortentation doir &ure marérialisée par un
trait horizontal d’une longueur minimale
de 3cm (pour une réduction prévue de
R 1:3). Pour le début de ce mrait, voir
L1.3.2 (fig.19).

Fig. 19 -



3i le dessin mesure plus de 3cm de large,
prolonger ce wait jusqu'i I'aplomb du
point de fa section le plus loin vers la
drorte (fig.20),

Fig.20 -

1.3.3.2. Quand le tesson n'a ni bord ni fond -
Ne pas martérialiser 'oricnration (fig.21).

Fig.21 -

1.3.3.3. Représenration d’une orientation difficile -
Pour la longueur du crait, comme 1.3.3.1..
Pour le type de crait, voir 1.2.1.6. (fig.22).

Fig.22 -

V.3.4. Indication du diamétre douverture

1.3.4.1. Quand le tesson 2 un bord -
Se reporter en 1.2.1.2. (fig 23 et 24).

=3 v 24

Fig.24 -

Fig.23 -

1.3.4.2. Quand le tesson est un fond, ou un élément sans
bord ni fond :
On peur, si nécessaire, indiquer le diamé-
tre. La fléche indique le point od il a éé
mesuré, et elle doir se trouver sur [a méme
ligne hotizontale que le nombre (fig.25).

Fig.25 -

- 13

1.3.5. Représentation des changements de courbure

1.3.5.1. Changement de courbure selon une arére vive -
Tracer un trait horizontal d'lcm de long,
du coté concerné de la section, au niveau
de l'aréte, ct commencant i 3mm de la
section (valable pour un dessin prévu pour
R 1:3) (f1ig.26).

1.4. REPRESENTATION DES ADJONCTIONS

L4.1. Définition et précautions 3 prendre

Pour la définition compléte, se reporter 3
I'ouvrage d"Y Rigoir, op.ciz.. p.46. Cetre
partie concerne essentiellement les anses,
les goulots et les pieds multiples.

La place des adjonciions sur le dessin en
indique le nombre. Elles ne doivent donc
pas érte disposées au hasard (voir en 1.4.3.
et 1.4.8.).

I} est nécessaire d'indiquer dans le catalo-
gue ['Zat de conservarion du vase, et de
noter, en particulier, e nombre d’adjonc-
tions probables sur iz partie non conservée
(voir 1.4.9.}.

1.4.2. Principes généraux du rendu

1.4.2.1. Coupes d’une adjonction (fig.27) :
II'y a deux types de coupes :
- coupe “'verucale’ : cest la coupe engen-
drée par un plan vertical passant par "axe
de révolution du vase et par le milieu de
I"adjonction.
- coupe transversale : c’est la coupe obee-
nue en faisant passer un plan perpendicu-
larrement 2 la direction de 1'adjonczion.
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1.4.2.1.1. Coupe verticale :
Elle doit passer par le milicu de I"adjone-
tion. Sa section est représentée par un
aplat noir. On la dégage de Iz section de la
paroi du vase en laissant entre les deux ug
espace blanc d'1 3 2mm (pour un dessin 3
réduire 4 R 1:3 ; pour les aurres coeffi-
cients de réduction, agir en conséquence).

1.4.2.1.2. Coupe uansversale -

Complémentaire de Ia précédente, clle
doit éire orientée dans le méme sens
qu’clle er, de préférence, placée au-dessus.
De part et d'autre de la coupe verticale,
deux petits traits doivent tndiquer
I'emplacement de la coupe transversale
(traits d’une longueur de 3mm, 4 une dis-
tance de 3mm, pour un dessin 3 réduire 3
R 1:3).

Fig.27 -

1.4.2.2. Adjonction représentée sur la vue extérieure -

Il faur éliminer autant que possible les ren-
dus au poinullé, et préférer le rrair, Le
peintillé peut se confondre avec un rendu
de traitement de surface (voir 4. Annexe)
et alourdit le dessin. Il ne faue I'uciliser
que lorsqu'il s’avére impossible de repré-
senter autrement }'adjonction.

1.4.2.3. Adjonction représentée de face ou en plan :

Cenaines adjonctions peuvent nécessirer
des vues de face ou en plan. Dans le cas
d'une adjoncrion située chié coupe, la vue
de face sera placée a sa gauche. La vue de
dessus serg développée au-dessus du dessin
du vase ; Ja vue inférieure, au-dessous. Ces
vues devront toujours étre orientées par
fapport au dessin principal.

1.4.3. Cas d'sdjonction unique
{sc reporter d'abord en 1.4.2.)

1.4.3.1. Emplacemens :
Une adjonction unique est i mertre rou-
Jours du c6té coupe, et clle doit étre repré-
sentée en coupe (fig.28).

o ‘ )

Fig.28 -

1.4.3.2. Cas d’unc anse verticale bifide ou en haricor

La coupe passe par le milicu de 1'anse,
donc dans sa partie 2 plus mince. On
repeésentera en aplat noir la parie traver-
séc par'le plan de coupe (section), ¢t on
laissera en blanc les parties plus grandes,
telles qu’elies pourraient étre vues si
I'objet avair &€ effectivement coupé {voir
fig. 273,

1.4.3.3. Autres types d anse complexe ;
Le dessin peut éure complété si nécessaire
par une vue de face i gauche de ta coupe,
ou bien par une vue en plan au-dessus de
la coupe, ou encore par les deux i la fois.
Les vues complémentaires sont 3 relier au
dessin principal, comme indiqué en 1.1.5.

(fig.29).
/
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1.4.3.4. Coupe transversale :
Se reporter en 1.4.2.1.2.

1.4.4. Cas d'adroncrions doubles, symétrigues et identi.

ques
(se reporter d’abord en 1.4.2))

1.4.4.1. Emplacement ;

Une des adjoncuions (la plus compléte) est
2 dessiner cn coupe, c6té coupe, |'autre
adjonction, 3 droite, sur le profil. Faire
déborder l'adjonction sur la vue exté-
ricure, selon l'endroit de son application
sur le vase. Selon les besoins, il est possible
d’ajouter au dessin une vue de face ou cn
plan, 4 disposcr comme indiqué en 1.4.2.3.

e 1.4.3.3. (fig.30).

—_

Fig.30 -

1.4.4.2. Coupe’transversale -

Se reportter en 1.4.2.1.2.

1.4.5. Cas d'adfonctions doubles différentes

(se reporter d'abord en 1.4.2.)

1.4.5.1. Emplacement

St I'une des deux adjonctions est un €lé-
ment de préhension, il faut la représenter
cdeé coupe, en coupe. L'autre sera repré-
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sentée de profil, comme indiqué en
1.4.4.1. (voir aussi 1.4.9.) (fig.31).

1.4.5.2. Coupe transversale de I'adjoncrion de gauche -

Se reporter en 1.4.2.1.2,

1.4.3.3. Coupes de la deuxiéme adjonction :

Si les coupes sont nécessaires, les disposer
comme suit : la coupe verticale et la coupe
transversale serone dessinées 3 droite de la
vue extéricure. La coupe verticale doit éure
onentée comme sa représentation sur le
dessin principal. Ne pas oublier de les
relier au dessin principal (voir 1.1.5.)

(fig.31).

1.4.6. Cas d'adfonctions triples, réguliérement disposées

et identiquer

(sc reporter d'abord en 1.4.2)

1.4.6.1. Emplacement ;

Une adjonction doit étre dessinée en coupe
sur la section ; unc autre, vue de face, au
milieu du c6eé vue extérieure (ce qui sous-
entend qu’il y en 2 une aurtre, symétrique,
sur la face arridre du vase) (fig.32).

Fig.32 -

1.4.6.2. Coupe transversale

Se reporter en 1.4.2.1.2.

1.4.6.3. Cas de vase tripode :

83

Dessiner un pied en coupe, sur la section,
les deux autres du ¢6té de la vue extéricure
légérement décalés (fig.33).

Fig.33 -
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1.4.7. Cas &'adfonctions quadruples, régulicrement dis-
posées et identiques

(Se reporter d'abord en 1.4.2))

1.4.7.1. Emplacement :

Fig.35 -

Desstner :
- unc adjonction en coupe, coté
coupe

- une adjonction au trait, ¢oté
profil (voir 1.4.4.1.)

- une adjonction au trait, sur la
ligne de séparation des vues extéricure et
intérieure, en la représentant de face, avec
un carrouche de débordement de la ligne
de séparatton (cerie  disposition  sous-
entend qu'il y a obligatoirement une qua-
triéme adjonction, symétrique, sur la face
arriére du vasc) (fig.34).

(= ?

Fig.34 -

1.4.7.2. Coupe transversale :
Se reporter en 1.4.2.1.2.

1.4.7.3. Cas d’un vase i quatre pieds :

On peut, soit procéder comme en 1.4.7.1.

avec cartouche de débordement de la ligne

de séparation, soit couper le pied situé sur

la ligne, et le dessiner vu de face du c61é de

la vue extéricure. A gauche de la ligne de.
séparation, représenter le quatriéme pied

en vue intérieure.




1.4.8. Adjoncrions différentes sur un méme vase, ou irré-
guliérement disposées.

(Se reporter d"abord en 1.4.2.)

1.4.8.1. Emplacemens :
$’il y 2 un €lément de préhension, le pla-
cer de préférence du céeé coupe, si cela est
possible. La section ne doir pas rendrc
compte de la déformarion de Iz paroi au
point de contact d'unc adjonction.

1.4.8.2. Régle généralc :
Multiplier les vues en plan, les vues de
face, ainsi que les coupes des adjoncrions
(voir 1.1.5.) (fig.35).

1.4.9. Le nombre des adjonctions est incertain

Lorsqu’on ne posséde qu’un fragment de
vase portant une adjonction, ne pas resti-
tuer le symétrique de celle-ci fquivaur i
affrmer qu'il 0’y en a jamais eu d’aucres.
Dans le cas concraire o l"archéologue juge
probable I'existence d'autres adjonctions,
U faut les restituer i leur place supposée,
en rtraies discontinus {voir i.1.4.1), en
ajoutant un point d'interrogation en leur
centre (de 6 3 8mm de haur, pour R 1:3)
(fig.36).

Fig.36 -

L.5. REPRESENTATION DES PERFORATIONS

L5.1. Primcipe

Du cété de la coupe, dans la section, on ne
doit représenter que les perforations se rap-
portant 3 l'usage prernier du vase : trous de
suspension, wous des faisselles, etc.. Le cas
échéant, compléter par des indications dans Je
catalogue.
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1.5.2. Les trous de réparation

Ne les représenter — si on le juge utile — que
du céeé de 1z vue exeéricurc (fig.37).

1.6. REPRESENTATION DES DEFORMA-
TIONS VOLONTAIRES, DES DECOUPES ET
DES VASES QUI NE SONT PAS DES SOLIDES
DE REVOLUTION

L6.1. Définstion des déformarions volontazres ot des décon-
per

Ce sont des modifications voulues par [e
potier (exemple : bec verseur obtenu par le
pincement d'une embouchure initjalernent
ronde) (fig.38).

Fig.38 -
1.6.2. Représentation

Se reporter aux pages 51 % 53 de 'ouvrage
d"Y Rigoir (9p.cit). Ne pas hésiter i muln.
plier les plans, les vues de dérail, qui sont 3
telier au dessin principal {comme indiqué en
L.15.). Chaque cas éant un cas d'espéce, fe
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dessinateur doic adapter son dessin dans
Vesprit de ce code. Lorsque le vase est wés
compliqué, 1l convient d’accompagner le
dessin de bonnes photographies.

1.6.3. Représentation des adsonctions
Les placer toujours de préférence i gauche,
c6té coupe. En ce qui concerne les lampes,

on placera {'anse 3 gauche et le bec 3
droite.

1.7. RENDUS DES ASPECTS ET DES TRAI-
TEMENTS DE SURFACE

1.7.1, Cas des céramigues tournées et moulées

1.7.1.1. Principe :
H faur éviter les surcharges inutiles, c’est
pourquol on- ne représentera pas sur les
vues extéricure ct intéricure les méplacs de
tournassage er les sillons de tournage.
Cependant, en cas de besoin, vorr 1.2.1.5.

1.7.1.2. Cas du vase rrairé uniformément :
Quand le vase est soir uniformément
enduit, soit laissé brut, le dessin doit éue
laigsé blanc. Pour les autres cas, voir les
décors en 2.2.1.3.32.2.1.7.

1.7.2. Cas des céramigues modelées

{(Voir Annexe 4.).

2. LES DECORS

2.1. PRINCIPES GENERAUX

2.1.1. Priorité absolue 2 la clané et i |'exactitude

2.1.2. Plus un décor est complexe, plus le dessin doit éue
complet.

" 2.1.3. Abolition de la perspecuive, sauf dans le cas envisagé
en 2.3.3.3.2.3.

2.1.4. Préférence accordée au rendu en noir, quelle que sort
la technique employée pour le décor. On
n'udlisera les tames qu'i partir du moment
ol le décor est complexe, ou bier lorsqu’il
s'agit d"une ués grande surface uniforme, ou
bien encore i partit du momenc ot 1 faut
différencier plusieurs éiémencs {décors super-
posés, par exemple). En cas d’emploi de ma-
mes, il ne faut pas cublier de les 1&gender.

215, Le catalogue doic explicirer et complérer les données
du dessin, en indiquanr, notamment, le
type de rechnique employée pour le décor
(peinture, wncision, etc...).

2.2. IE RENDU

2.2.1. Les décors en apiat (décors peinis)

2.2.1.1. Principe - )
Seule doit ressortir la décoration. Si le vase
est peint ou trempé uniformément, ce n'est
pas un décor, mass un aspect de surface (se
reporter en 1.7.1.2.),

2.2.1.2, Il y a une seule couleur sur un fond uniferme cu
brut :

Rendre certe couleur en noir (fig. 39) ou, si
cela s'inpose, 4 'aide d'une rame mécani-
quc.

Fip.39
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2.2.1.3. 'y a plusieurs couleurs différentes sur un fond uni-
forme ou bru
Comme dans le cas envisagé en 2.2.1.1., lais-
sct le fond blanc. Rendre les diverses cou-
leurs du décor par des rames, sans oublier de
lgender le dessin {fig.40).

]
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Fig 40 -

2.2.1.4. Vase peint uniformémenc, avec filets ou zones rése-
vées :

C'est le seul cas o Pon inversera le principe
expiimé en 2.2.1.1., pour rendre compte des
réserves quu, ici, concourent au décor. Laisser
les zones téservées en blanc, traiter Je reste en
noir, ou en grisé i I'aide de trames mécani-
ques (au choix) {fig.41).

2.2.1.5. Méme cas que 2.2.1.4. avec, en plus, un autre décor
ou plusieurs couleurs
Méme tramtement des zones réservées qu’en
2.2.1.4. Pour lc reste, uuliser les trames
l€gendées avec (ou sans) le noir.

2.2.1.6. Cas exceptionnel : il est nécessaire de rendre les
dégradés de peinure -
Dessin 4 waiter au pointillé fait 3 la main
(fig.42).

2.2.2. Ler décorr en creuwx (sillons, décor au brunissoir,
impressions, estampilles, incistons,..)

19

2.2.2.1. Principe : »
Tour décor en creux doir éue rendu en
notr. Dans le catalogue, il faur expliciter Ia
technique de décoration employée par le

potier.

2.2.2.2. Cas des estampilles :
Ce point a &é paniculiérement discuré
pendanc la table-ronde car, dans cereains
cas, les habitudes de travail vonc i I"encon-
tre du principe de 2.2.2.1. : on représente
parfols en noir ce qui est en relief (lettres,
par exemple) parce que c'est plus facile,
mats alors, il devient difficile de donner
logiquement les limites du cartouche et
I'on nsque d'introduire des équivoques,
Le seul tracé du carrouche est 3 proscrire. 1l
est donc conseillé de faire en aplat noir ce
qui est en creux et de laisser les reliefs en
blanc (fig.43).

P (oRA¢H)
ANTM

Fig.43 -

2.2.2.3. Cas des cannelures horizontales -
Elles ont ét€ considérées comme un &lé-
ment de la forme, et non comme un décor.
On nc doit donc pas les noircir, mais les
traiter comme des changements de cour-
bure successifs (voir f.2.14.1.).
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Dans le cas o0 un vase présente i la fois des
cannclures horizontales et des cannelures
obliques, on traitera I'ensemble sans les
nolrcit, par souci d uniformisation.

Il pe faur pas confondre les cannelures
horizontales avee les sillons i la limice
enue sillon et cannelure est du ressort de
I"appréciation de 1'archéologue, comme il
¢n est de fa distinction entre sillon et gorge
de faconnage. Le sillon considéré comme
un décor sera rendu en noir.

2.2.3. Le @écor en relief (cordons rapponés, décors mou-
1&s ou rapporés)

Cetre question a &é discurée pendant la
table-ronde, ¢t ['on 2 admis une cerraine
vanéré dans le rendu. Du caeé de la voe
extérieure, il est conscillé de rendre ces
décors au trait, ce qui est généralement
suffisant. On peut néanmoins rendre un
Kger modelé, au poindllg, par exempie.

2.3. MISE EN PLACE DES DECORS

2.3.1. Représentation du décor sur Iz section

2.3.1.1. Principe : -

Sur la section, les décors en creux ou en
relief ne seront représentés que s'ils sont 4
la fois continus, rectilignes et horizonraux.
Les décors disconrtinus, courbes ou non
horizontaux, ne sont pas représentés sur la
section (voir fig 45).

2.3.1.2. Cas des cordons 3 dépressions :

Leur coupe doit passer par le centre d’une
dépression. Le principe de représentation

2

est le méme que pour la coupe d'une anse bifide (voir

1.4.3.2.) (fig.44).

Fig.44 -

2.3.2. Représentation du décor sur le profil

Tous les creux et les reliefs du décor doi-
venr €ue notés 3 'endroit ot abourit le
décor représenté sur la vue extérieure que
ce décor soit ou non linfaire, continu ou
non, hortzontal ou non (fig.45).

2.3.3. Représentation du décor sur la vue extérieure (ou

intérieure)
2.3.3.1, Régles générales :

2.3.3.1.1. La perspective est abolic.

2.3.3.1.2. Les décors sont représentés soit sur le dessin

principal, soit 4 part, développés ou vus en
plan selon le cas.

Dans le cas o les décors doivent
€rre développés ou vus en plan, il est
nécessaite de suivre les indications ci-
dessous :

2.3.3.1.3.1. - Quand le décor ne couvre pas
tous le vase, son emplacement doit érre
indiqué sur le dessin principal par une
trame. ’

H

Fig.45 -




2.3.3.1.3.2. - Le décor extetne est repré-
senté sous le dessin principal, quand la
courbure du profil est divergente, au-
dessus quand clle est convergente {couver-
cles).

2.3.3.1.3.3. - Le décor interne est repré-
senté au-dessus du dessin  principal
{inverse de 2.3.3.1.3.2.)

2.3.3.1.3.4, - Les axes de symérrie du dessin
principal et des représentations complé-
mentaires dotvent coincider.

2.3.3.1.3.5. - Suivant 1"état de conservation
du vase ou suivant la complexité du décor,
le développement ou la vue en plan ne
comprend qu’une portion de cercle, un
demi-cercle ou un développement complet
{cercle ou bande, selon la forme du vase).

2.3.3.1.3.6. - Pour une représentation en
demi-cercle (ou portion de cercle), prendre
le centre du cercle i 11mm au-dessus du
trait d'ouverture du dessin principal (pour
R 1:3).

2.3.3.1.3.7. - Relier les dessins complémen-
taites au dessin principal, comme indiqué
en 1.1.5.
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Fig.47 -

2.3.3.2.2. Cas d’un décor complexe, non répétitif

Deux cas encore peuvent se présenter :

2.3.3.2.2.1. - Si|'on posséde un petit tesson
pouvant entrer dans la partie prévue pour
la vue extéricure {ou intéricure), procéder
comme indiqué en 2.3.3.2.1.2.

2.3.3.2.2.2. Si le tesson n'entre pas dans la
surface prévue pour la vue extéricure, mais
nc dépasse que légérement la ligne de
séparation, déplacer le trait de séparation,
comme pour unc adjonction quadruple
(vour 1.4.7.1.) (fig.48 cr 49). Si, au con-
traire, le tesson déborde largement, déve-
lopper le décor 3 |'extérienr du dessin prin-
cipal, comme indiqué en 2.3.3.1.3.
(fig.50).

[ERpEEUE

2.3.3.2. Décor sur une surface cylindrique (ou quasiment
cylindrique) : '

2.3.3.2.1. Cas d’un décor répétirif simple : Fig.48 -

Deux cas peuvent sc présencer :

2.3.3.2.1.1. - S5il'on posséde une surface de

tesson décorée supéricure 3 celle prévue
pour la vue extéricuse (ou intéricure),
toute la partie extérieure (ou intérieure) du
dessin est & remplir {fig.46).

Fig.46 -

2.3.3.2.1.2. - Dans le cas contraire, ne
représenter que la partie décorée réelle-
ment conpnuce, ¢t noter par un trair les limi-
tes exacres du tesson au niveau du décor.
Le dessin du décor doit commencer 3 partir
du profll si possible. (fig.47).

Fig.49 -

2.3.3.2.2.3_ 8i le décor développé constitue
unc bande compléte, ne pas en fermer les
exttémités, mais marquer de parm et
d'autre la ligne de raccord par deux petits
trair verticaux de 3mm (pour R 1:3)
{fig.50).
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2.3.3.224. 5i le décor développé est
reconstitué d partir de plusicurs fragments
et présente des manques, noter les limites
cxactes des tessOns par un trait au piveau
du décor.

2.3.3.3. Décor sur une surface conique :

23331

. Principe ;

Le décor doir écre représenté en plan, ou
développé 2 'extéricur du dessin, comme
indiqué en 2.3.3.1.3. Seule excepuon, voir
2.3.3.3.2.3.

2.3.3.3.2. Décor répéritif simple :

Trous cas sont 3 envisager :

2.3.33.2.1. St I'on posséde moins de la
moitié du vase, représencer iz partie con-
nue, en indiquant au trair le contour des
1655005,

2.3.3.3.2.2. Sil'on posséde plus de la moi-
ti€ du vase, représenter le décor en plan sur
un demi-cercle seulement. Ne pas matéria-
itser le diamétre de ce demi-cercle. et voir
2.3.3.1.3.6.

2.3.3.3.2.3. Dans le cas d'un motif tr&s sim-
ple, rayonnant 2 partir du fond, il est pos-
sible de restituer une cerraine perspective,
pour éviter une représentation en plan ou
un desstn développé, peu urile, i condi-
tion que le profil reste pa.rf:utcmcm [isi-
bie, et que la déformarion imposée au
décor par la perspective le laisse reconnais-
sable (fig.51).

2.3.3.3.3. Décor complexe :

Développer entiérement la partie du décor
connue, quelle que soic la proportion
qu'elle représente par rappore 3 la surface
du vase {fig.52).
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2.3.3.4. Décor sur une surface’ plane {ou quasiment
planc) :

2.3.3.4.1. Principe :

Le décor doiur étce représenté en plan i

Vextérieur du dessin principal (voir
233.1.3.2 e1 2.3.3.1.3.3))

2.3.3.4.2. Décor répéuif simple ;
Comme pour le décor sur surface conique,
deux cas sont 3 envisager, tes modalizés de
représencation sont les mémes que celles
indiquées en 2.3.3.3.2.

1.3.3.4.3. Décor complexe :
Représencer en plan la partie du décor con-
nue, quelie que soit la proportion qu’elle
représente par rapporr i la surface du vase
(fig.53).

1.3.4. Décor des vases dessinés partieilemen:

2.3.4.1. Représeneation des décors sur la section :
Se reporter en 2.3.1.

Fig.52 -

2.5.4.2. Représentation des décors externe ec interne :

Dessiner les contours exacts du tesson. La
surface extérieure du vase doic étre placée 3
gauche de la section (ou au-dessous. s’il
s'agit d'un fond), et la surface incéricure, 3
droite {ou au-dessus).

Les dessins des vues extéricure et intérieure
doivent étre relids i ia section. comme
indiqué en 1.1.5., et étre disposés sur
Pemplacement exact de leur projection
(fig.54 er 55).

2.3.4.3. Cas du fragment sans bord nj foad -
Dessiner les vues extérieure et intérieure i
ta hauteur de la secrion, et relier les divers
¢léments du dessin, comme indiqué en
1.1.5. (fig.56).

2.3.5. Restitution des décors

Certains décors trés fragmentés peuvent
nécessiter une restitution des espaces man-
quants. Uuliser dans ce cas le crait discon-
tinu {ou le pointllé), mais ne pas abuser
de cetre possibilité (fig. 57).

e -
%// 4 ,ﬁjj;)






P, inmiipin. oage,

e

25

Fig.56 -

Fig.57 -

2.3.6. Réducrion de la forme et du décor 3 des échelles

Les nécessités de la mise en page peuvent
obliger % réduire Je dessin de la forme 2
R 1:3, alots que pour la bonne compré-
hension des dérails du décor, on soit obligé
de ne réduire celui-ci qu'z R 1:2, voire
obligé de le laisser i |"échelle 1:1. Dans ce
cas, représenter normalement ke décor,

mais dans un cartouche qui sera relié au
dessin principal (comme indiqué en
L.1.5.). Indiquer I"échelle (aprés la réduc-
tion souhaitée) 2 ¢6té du cartouche
{fig.58).

Si les décors i représencer grandeur narure
ne sone pas isolés dans I’¢tude (poingons,
estampilles), il est souhaitable de les ras-
sembler sur une planche spécifique, en
liaison avec la rubrique ‘décor’” du rexre,

Fig.58 -
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3. LA PUBLICATION

Les partcipants 4 la table-ronde se sont bien

entendu penchés sur les urilisarions uleé-
ricures des relevés graphiques. Un dessin
que I'on réalise au net doit étre pensé dans
Voprique de 2 future publication done il
fera partie,

Les problémes propres au dessin i
Pencre, aux moyens de reproduction et de
réduction ont &é assez peu abordés. Il faut
rappeler cependant I'importance du relevé
graphique (brouillon) et de sa mise au net.
Ce sont cux qui constituent les véritables
archives, et il convient d'éviter de les expo-
ser 4 vop de manipulations, ainsi qu'i des
risques de perte. Il faur donc veiller 4 ne
pas faire circuler ces dessins originaux et i
urtliser pour Iz publication des contretypes
grandeur nature ou réduirs, de trés bonne
qualité.

Si les principes exposés par Y. Rigoir 2
propos de I'ualisation des documents er de
leur publication (op.c1z., p.87-95) ont fait
la quasi-unanimité, certains points ont €té
trés discutés.

3.2. Yoyons tout d’abord les points qui ont réuni une

approbation générale :

3.2.1. Le dessin au trait prend de plus en plus de place

dans les publications actuelles. I convient
de développer I'esprit de catalogue et de
publier le plus possible de matériaux. Un
bon dessin, ¢’est 3 dire un dessin clair et
précis, servira aux chescheurs pendant fort
longremps, alors que les hyporhéses histo-
riques exposées dans le texte seronc rapide-
ment périmées. Une plus grande ucilisa-
tion du dessin au trait est d'zurant plus
souhaitable que son prix de revient par
sapport A celui du texte a fortement dimi-
nué,

3.2.2. En conséquence, et en considérant les dessins liés 3

un texte comme des documents indispen-
sables — puisque descriptifs — et non
cornme de simples itlustracions, la majorité
des participants a insist€ sur la nécessité de
pouvoir publier intégralement la docu-
mentarion 2u trait, quitte i réduire ta par-

v

tte écrite 3 laquelle notre culrure fait
encore la place trop belle, parfois méme
inutilement. C'est 3 l'auteur de Particle de
décider de la part du dessin, éventuelle-
ment accompagné de photographies, dans
son texte, et non i I'éditeur ou i Vimpri-
meur.

Ii est vivement conseillé de fournir 3 ces
derniers la mise en page, afin d’éviter des
débotres et des surprises désagréables. La
compositon des dessins doit érre le fair
d'un auteur averti des problémes de
I'imprimerie, et non celui de I'imprimeu
seul. ;

Un dessin est réalisé pour un cerrain

coefficient de réduction, pour une mise en
page ct, pour une certaine justification.

3.2.3. Les rapports entse le dessin ct e cexte ont i€ mis

en valeur. On 2 cité plusicurs exemples de
publications, par ailieurs forr séricuses, qus
ont perdu beaucoup de leur intérér # cause
de l'absence de liaison entre ces deux
moyens descriptifs complémentaires. $i le
texte renvoie iréquemment aux dessins au
long du discours, I'inverse est rare. Pour
faciliter la tiche du lecteur, qui consulte
souvent la documenration graphique,
planches er figures devraient comprer un
on plusieurs renvols précis au texte.

Dans rous les cas ou la nécessité en est
évidente (dans une monographic, par
exemple), chaque dessin devra étre com-
plété par un caralogue qui décrira les élé-
ments non figurés : position stratigraphi-
que du vase, contexte, €rant de la piéce,
techniques de décoration, déformations,
tournassage, erc...la faciiité d'urilisacion
de certaines publications anglo-saxonnes
ainsi congues est un bon exemple.

3.2.4. De méme, les relattons entre le dessin et Iz photo-

graphie ont écé précisées. La complémen-
earité des deux techniques dois leur areri-
buer des roles différents. Le dessin est une
étude analytique de objet céramique
{coupe, section, nombre dadjencrions ou



Fig.s9.

emplacement des décors). La photographie
bien faite donne une vision réelle de
V'objet, mais ne peut pas rout montrer.
Son utilisation dans la publication portera
donc sur les décors complexes (décors mou-
I&, par exemple), ou sur un aspect précis
du traitement de surface. Son réle dans la
représentation de la forme sera pratique-
ment oul, puisqu’clle ne monue que la
vue cxtéricure, entachée de déformations
de perspective.

Les proportions relatives du nombre
de dessins et de photographies dans une
publication seront évidemment trés varia-
bles selon les sujets traités. Dans le cas de
céramiques sans décors complexes, 1'utili-

sation de la reproduction photographique

sera réduite, d'autanc plus qu’elle reste
onéreuse.
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3.3. Les points de vuc sont restés plus partagés en ce qui

concerne les échelles de réduction des des-
sins originaux exéoutés en grandeur naru-
relle. Le probléme pos€ érait celui du choix
d'une échelle de réduction standard,
compte-tenu du fait que les vases de railles
cxtrémes pouvalent, évenruellement, étre
plus ou moins réduits.

Les avis, sclon les disciplines des parti-
cipants, ont &€ assez divergents. Pour les
vaisselles usuelles simples, les coefficients
de réduction proposés ont varié entre
R 1:4 ex R 1:2. En faisant le bilan des pro-
pos &changés, il apparait que la réduction
R 1:2 est id€ale pour les céramiques fines
{parois minces, sigillées) car elle permet de
donner le maximum de détaids. Cepen-
dant, ce coefficient parair difficilernent
applicable i des céramiques protohistori-
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ques de 30 ou S0cm de diamétre ; il fau-
drait 2lors ne mettre qu'un ou deux vases
par page mmprimée, ce qui va & 'encontre
d'une publication de vases ou de frag.
ments c€ramiques plus nombreux, 3 cause
du prix de revient grandissant de I"'tmpres-
sion. A moyen terme, ce choix zcculerair 1a
publication archéologique 3 un dilemme -
publier de fagon “*idéale’” quelques piéces
choisics, ou pouvoir publier presque com-
plétement un matériel de plus en plus
tmportant. On remarquera toutcfois que
cetee alernative semble éure de peu d'ineé-
rét 2 'heure 0 les microfilms et les micro-
fiches se développent dans les publications
d’aucres disciplines. La publication archéo-
logique se fera un jour partiellement sous
cetre forme.

Finalement, unc petite majorité s’est
dégagée pour choisir le cocfficient R 1:3,
qut offre "avantage de conserver la qualité
des dérails du vase, 3 condicion que
l'impression soit, bien sir, excellente. Il va
de soi que i'archéologue-dessinarcur
pourr2 chorsis entre les rapports R 1:2,
R 1:4 ou R 1:5 pour les cas particuliers
(vases trés fins dont on veur détailler les
€éléments, ou, au contraire, trés grosses pié-
ces). En ce qut concerne les grandes céra-
miques (dolia, amphores), les formes com-
plétes seront réduites 3 R 1:10 ; les dérails
de forme (bord, fond, décor 1501€), seront
réduits 3 une &chelle R 1:3.

L'ensemble des participants a cepen-
dant mantifesté un accord total sur la néces-
sité d'un coeffictent de réduction standard
qui, seul, peut permettre 3 travers les

publications, des comparaisons immédia-
tes et faciles, aussi bien des vases complets
que des_ fragments. Ce coefficient de
réduction devra érre indiqué en bas de
planche (ou 2u bas du dessin isol€) ou bien
encore, dans la légende (exemple 1:3). Les
planches gagnent 3 éwe accompagnées
d'une &chelle graphique, graduée en cm,
de longucur au moins égale 3 la plus
grande dimension du plus grand vase. Elle
facilite les mesures des autres vases, et con-
serve les dimensions réelles sur les photo-
copies que les bibliothéques effectuent le
plus souvent avec réduction de I"oniginal
{fig.59).

Les dérails disposés dans des cartou--
ches prés d’un dessin principal {voir
1.2.1.3. et 2.3.6.) seront réduits 3 une
€chelie qui est laissée au choix de 1'archéo-
logue. 1l convient alors d'indiquer le coef-
ficient de réduction choisi 3 c6té du car-
touche ou 2 I'intéricur de cefui-ci. D'une
maniére générale, toute pidce réduite i
une échelle particuliére dans une planche
doit étre mise dans un cartouche pour
qu’il o'y ait pas de confusion possible.
Pour les motifs imprimés 3 1"aide d'unc
matrice, le choix s'est porté sur le rapport
R 1:1 (exemple : marque de sigillée).

3.4. En résumé, les coefficients de réduction proposés

sont les survants :

- pour Iz grande majorité des vases, échelle
standard R 1.3
- pour les wés gros vases complets, R 1:10

- pour les escampilles et poincons divers,
R I:1
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4. ANNEXE

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ASPECTS DE TRAITEMENT DE SURFACE

SUR LES CERAMIQUES MODELEES

(par Partrice ARCELIN)

4.1. Les archéologues habicués i publier des céramiques

modelées savear 'importance des traite-
ments et des finitions de surface comme
critéres discriminacoires. Il nous a semblé
utile de présenter dans le cadte de cette
codification un type de représentation gra-
phique de ces traitements. Certains spécia-
listes pensent que ceux-ci peuvent étre
simplement décrits dans le catalogue de
commentaire des dessins, laissanr ainsi la
forme nette. Ce poinr de vue nous semble
contestable, car st l'on peur décrire les
aspecis de surface dans un texte, if est plus
difficile, voire mmprécs, de limiter les
zones différemment traitées. D'autre part,
une représentanon graphique visualise
beauccup mieux la céramique, et permet
une recherche plus rapide des documents
partir des dessins sans avorr & effectuer une
vérification systématique dans le catalo-
gue. En ourre, dans la plupart des cas, ii
n'est guére possible de confondre un
modeié rendu au pointillé (en principe,
proscrit par le code, voir 1.1.2.4.) avec un
rendu de ces aspects de surface. Enfin, il
cxiste pour les céramiques modelées, une
codification des wairements de surface (4).

Cette codification a défini cing aspects
essentiels :

-

1 Le polissage

2 Le lissage fin et soigné

3 Le lissage €bauché

4 Lc peignage 4 'aide d’un insuument
denté

5 Le modelage brur ou peu rerouché.

4.2. 1] est donc aisé de dérerminer cing représentarions

de ces traitements. Nous donnons icl un
modéle-type de ce rendu {fig.60) :

1 Une surface polie reste blanche (réser-
vée).

2 Le lissage soigné est réguliérement
pointillé (espacement des points de 0,5 4
lcm, selon le coefficient de réduction et
I'tmportance de la surface 3 peintller). il
nous a semblé préférable de rfaliser ce
pointillé manuellement, plutét que d’uti-
liser une trame mécanique, d'une par,
pour des ratsons évidentes de prix de
revient, d'autre part pour laisser plus de
souplesse dans la densité choisie (celle~c
pourra &gérement varier selon qu’il s'agit
d’un grand vase fermé ou d'une macro-
céramique). Pour une réduction i R 1:3,
nous conseillons un poineillé i la plume
tubulaire de 0,6.

Py. Cfamﬁc.mor( de la céramigue non tournde protobistorique du Languedoc Méditerranéen, Suppl, 43 1a R AN, 1975 : Annexe
on avee P Accelin) © Classemens des types d'aménagement des surfoces, p. 103-106.
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Fig. 60 - Représentation graphique des cing types de traitement de surface pour la céramique modelée.

3 Mcmes remarques que pour le traire-
ment 2, mass, ici, le pointillé est irrégulier.
Méme plume conseillée.

4 Lec rendu du peignage doir visualiser
autant gue possible la réalité moyenne de
I"€épaisseur des dents du peigne, et surtout,
'orientation et la densité des stries. 1 con-
vient de ne pas cublier que le rendu doit
éure assez léger pour ne pas empérer le des-

sin 4 la réduction. Les plumes scront choi-
sies en foncrion de la largeur des dents du

peigne,

5 Comme pour le traitement 4, d con-
vient de donner un certain aspect réaliste
de la surface mettant en évidence les traces
de doigts ¢t 1'aspect bosselé. Cet aspect de
surface est d’ailleurs assez rare.



4.3. REMARQUES

4.3.1. Il peur arriver que deux traitements soient super-

posés avec nerteté (par exemple, un traite-
ment 4 peurt éere visible sous un trzitement
2). II convient dans ce cas de feprésenter
les deux traitements avec un ceftain réa-
lisme : le catalogue s€parera le traitement
primaire du traitement secondaire.

4.3.2. Lorsque "érar de conservation de |2 surface du vasc

modclé nc permet pas de détermines avec

31

streté le traitement de surface, il convient
de placer un poine d’interrogation dans un
cercle sur la surface réservée (de 63 8 mm
de haut pour R 1:3). En effer, ne pas pla-
cer ce signe reviendrair i indiquer un trai-
tement de type 1 (polissage).

4.3.3. Un décor, quel qu’il soit, peut se superposer faci-

lement au rendu d'ugn trzitcment de sur-
face : il suffic d’interrompre cc dernier au
niveau du morif décoratif, un fin liscré
réservé mentant le décor en valeur {vorur
Fig.61).

Fig. 61 - Exempic de réalisation urilisane les traitermenes 1 3 4,
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vaSesparicpans
AVANT.PROPQS . .,

1.1. PRINCIPES GENERAUX
L1V Définstion des éléments contittuant le dessin o 'un vase -
1.1.3.1. Plan d'ouverrure, Plan de base, plans intermédiaires
1.1.1.2. Limite des vues extétieure et intéricure
1.1.1.3. Section et coupe
1.1.1.4. Vue extéricure et profil
L1.2. Représentation des différents dléments du dessin
© 1.1.2.1. Plan d’ouverture, plan de base, plans intermédiaires
1.1.2.2. Limites des vues extérieurc er intéricure
1.1.2.3. Section et coupe ... ..
1.1.2.4. Profil et vue extérienge
1.1.3. Les tratts contimus
1.1.3.1. Traits concernant ta forme
1.1.3.2. Rapport entre les traits et Ja section
L.1.4. Les sraits discontinus
L.1.4. 1. Restitution des paries manquantes
1.1.4.2 Indication d’otientation difficile
115, Les trasts dle lizison

1.2. DESSIN COMPLET DU VASE
1.2.1.Ca:dum.recomp/eb...A.....”.......,.A....._‘ ...............
1.2.1.1. Définition )
1.2.1.2. Indication du diamérre d’ouverture
1.2.1.2.1. Mode d'indication du diamétre d'ouverture
1.2.1.2.2. Précautions 3 prendre
1.2.1.2.3. Indication d"un diamérre approxamatif
1.2.1.3. Vase ierégulier par suite de déformation involontaire
1.2.1.3.1. La déformarion est légere
1.2.1.3.2. La déformation est prononcée
©2.1.3.3. Augesdéformations ... ...
1.2.1.4. Représentation des changements de courbure
1.2.1.4.1. Changement de courbure selon une aréte vive
1.2.1.4.2. Changement de courbure scloo un profil arrondi
1.2.1.4.3. Silfons de tourn age ct méplars de tournassage ou de lissage
1.2.1.5. Représentacion d"un détail de la piéce
1.2.1.6. Représentation d'une orientation difficile
: 1.2.2. Cas du vase fragmentaire
" 1.2.2.1. Définition
s 1.2.2.2. Représentation de Ja limire de la section
1.2.2.3. Représentation des limites sur les vues extéricure et intérieure
1.2.2.3.1.,1.2.2.3.2. Dérogations
1.2.2.4. Représentacion des contours exzcts du (ou des) tesson(s)
1.2.2.5. Représencation de I'épaisseur de la cassurc
1.2.2.6. Représentation des changements de courbure
1.2.2.7. Agrandissement d'un dérai]




1.3

1.4.

L5,

1.2.3. Cas du vase 4 reconstituer graphiguement 3 partir de fragments non jointifs

1.2.3.1. Définition

1.2.3.2. La reconstitution logique est possible ......... .. ... ..

1.2.3.3. La restitution est incertzine

DESSIN PARTIEL D'UN VASE

1.3.1. Définition

1.3.2, Section

1.3.3. Représentation de /'orientation
1.3.3.1. Le tesson a un bord ou un fond

1.3.3.2. Letessonn’anibordnifond .......... . ... ...

V.3 4. Indicarion du diamétre d'onverture

1.3.4.1. Le tesson 2 un bord

1.3.4.2. Le 1esson est un fond, ou un élément sans bord ni fond
1.3.5. Représentation des changements de courbure

1.3.5.1. Chaogement de courbure selon une arére vive

1.3.5.2. Autres cas

REPRESENTATION DES ADJONCTIONS
1.4.1. Définstion 2t précautions 2 prendre
1.4.2. Principes généraux du rendu

1.4.2.1. Coupes d'unc adjonction

1.4.21.1. Coupeverticale ... ... ... . .. . . .

1.4.2.2. Adjonction teprésentée sur la vue extéricure
1.4.2.3. Adjonction représencée de face ou en plan
V4.3, Cas & 'adronction unigue
1.4.3.1. Emplacement
1.4.3.2. Cas d’une anse vervicale bifide ou en haricot
1.4.3.3. Auues types d'2nse complexe
1.4.3.4. Coupe transversale
1.4.4. Cas d"adyonctions doubles, symétrigues et identigues
1.4.4.1. Emplacernent
1.4.4.2. Coupe transversalc
1.4.5. Cas d’adjoncerons doubles différentes
1.4.5.1. Emplacermnent
1.4.5.2. Coupe transversale de I'zdjonction de gauche
1.4.5.3. Coupes de Ia deuxiéme adjonction
1.4.6. Cas d"adjoncrions triples, régulizrement disposies et identigues
1.4.6.1. Emplacement
1.4.6.2. Coupe transversale
1.4.6.3. Cas de vase tripode

1.4.7. Cas d'adjonctions quadruples, régulizrement disposées et tdentiques

1.4.7.1. Emplaccment
1.4.7.2. Coupe transvetsale
1.4.7.3. Cas d"un vase 3 quatre picds

1.4.8. Adfonctions différentes sur un méme vase, ou irréguliérement disposées

1.4.8.1. Emplacernent
1.4.8.2. Régle généralc
1.4.9. Le nombre des adjoncrions ert incertam

REPRESENTATION DES PERFORATIONS
1.5.1. Principe
1.5.2. Les trous de répararion

1.6. REPRESENTATION DES DEFORMATIONS VOLONTAIRES, DES DECQUPES ET DES VASES

QUINE SONT PAS DES SOLIDES DE REVOLUTION
1.6.1. Définition des déformations volonsaires es des déco kpes
1.6.2. Représentation
1.6.3. Représentation des adronctions

11

12

13

14
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16

17
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L.7. RENDUS DES ASPECTS ET DES TRAITEMENTS DE SURFACE............................ ... 18
L.7.1. Cas des céramigues tournées et mowlées .
1.7.1.1. Principe
1.7.1.2. Cas du vase trait€ uniformément
1.7.2. Car des céramiques modelées

2. LES DECORS

2.1. PRINCIPES GENERAUX
2.2. LE RENDU
221 Loy décors en aplat (décors beinrg)
2.2.1.1. Principe
2.2.1.2. Tl y 2 une seule couleur sur un fond uniforme ou brue
2.2.1.3. Iy a plusicurs couleurs sur un fond uniforme ou bruc. oo i9
2.2.1.4. Vase peint uniformément avec filets ou zones réserves
2.2.1.5. Mémc cas que 2.2.1.4. avec, en plus, un autre décor ou plusieurs couleurs
2.2.1.6. Dégradés de peinrure
2.2.2. Les décory en creux
2.2.2.1. Principe
2.2.2.2. Cas des cstampilles
2.2.2.3. Cas des cannelures horizonrales
PR3 Ledbcorenreiief .. 20

2.3. MISE EN PLACE DES DECORS
2.3.1. Représentation du décor sur [z section
2.3.1.1. Principe
2.3.1.2. Cas des cordoans i dépressions
2.3.2. Représentation du décor sur e profu
2.3.3. Représentation du décor sur la vue extérieure ou inténeure
2.3.3.1. Régles générales
2.3.3.2. Décor sur unc surface cylindrique ou quasiment eylindrique. ... o 21
2.3.3.2.1. Cas d'un décor répétinf simple
2.3.3.2.2. Cas d'un décor complexe non répéticif
#.3.3.3. Décorsurune sudfaceconique ... 22
2.3.3.3.1. Prncipe
2.3.3.3.2. Décar tépétitif simple
2.3.3.3.3. Décor complexe
2.3.3.4. Décor sur une surface plane ou quasiment plane ... ... ST 23
2.3.3.4.1 Principe
2.3.3.4.2. Décor répétitif simplc
2.3.3.4.3. Décor complexe
2.3.4. Décor des vases dessinés partiellement
2.3.4.1. Représentarion des décors sur 1a section
2.3.4.2. Représeatation des décors externc et interne
2.3.4.3. Cas du fragment sans bord ni fond
2.3.5. Restusution des décors :
2.3.6. Réduction de la forme et du décor 3 des échelles différentes ... ... 25
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